PASPORT TLAKOVE NADOBY GWS + NAVOD K OBSLUZE
Expanzni nadoba s pryzovym vakem PWB L

1. VSeobecné udaje

Nazev a adresa provozovatele:

Nazev a adresa vyrobce:

TankPAC Industries Co., Ltd.
(PA-E Machinery Industial Co, Ltd. And Global Water
Solutions Ltd.)

Nazev a adresa dovozce:

PUMPA, a.s., Stromovka 335/3, Brno, IC: 255 18 399
provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.cz
tel.: 548 422 611 fax.: 548 422 612 pumpa@pumpa.cz

Nazev a adresa servisniho strediska:

PUMPA, a.s., Stromovka 335/3, Brno, IC: 255 18 399
provozovna: U Svitavy 1, 618 00 Brno www.pumpa.cz
tel.: 548 422 655 fax.: 548 422 656 servis@pumpa.cz

Vyrobni €islo skladajici se:
technické cislo/ rok vyroby/ vyrobni €islo
(Doplnit pfi montazi!)

Nazev a typ nadoby: Expanzomat
(Doplinit pfi montazil) PWB L
Uréeni: Expanzni nadoba s membranou (vakem)

Tvar a konstrukéni rozméry podle
vykresu ¢islo:

viz. tabulka a vykres

Provéreni typového vzoru zarizeni:
Pro nové provedeni:

Certifikat €. 01 202 TWN/Q-12 0246, vyd. 9.6.2015,

spol.TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen

Stein, Kolin D-51105, Némecko. NB 0035.

2. Technicka charakteristika a parametry

Kategorie nadoby dle CSN 69 0010-2.1 4

Nejvyssi pracovni pretlak bar

VypoStovy pretiak bar viz. pfiloZzena tabulka a vykres
Zkusebni pretlak hydraulicky bar

ZkusSebni pretlak pneumaticky bar

Zkusebni latka/délka trvani zkousky s Suchy vzduch/15 s
Nejvyssi/nejnizsi pracovni teplota stény °C viz. pfiloZzena tabulka a vykres
Pracovni latka dusik, vzduch
Pridavek na korozi, erozi mm 0,05

Objem | viz. piilozena tabulka a vykres
Hmotnost prazdné nadoby kg

3. Udaje o pojistnych ventilech a jinych zafizeni (dopini montaZni organizace)

Typ pojistného . Jmenovity
ventilu nebo Vyrobni Cislo éj\:gﬁggr Ilit)il tlak Pracovni stupen
zarizeni PN
Oteviraci pretlak Nt:értr;g:s'l %gtrglfgny Zarucegy yywk Cislo a datum vydani
MPa PILIORY b E typového osvéd&eni
prumeér d, mm soucinitel o, kg.h




Rozmeérovy nacértek nadob:
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Tabulka dodavanych typu: Pro typy PWB L
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NAVOD K OBSLUZE

,Preklad originalniho navodu*“
Tlakova nadoba Global Water Solutions —- PWB (PWB L)

e Tato membranova tlakova nadoba se pouziva pro systém zasobovani vodou. Systém se musi
chranit vhodnym pojistovacim ventilem. Maximalné pfipustny pracovni tlak je 10,0 bar.
Teplota vody maximalné do 90°C.

e Varovani: Pokud se nezabuduje pojiSt'ovaci ventil, miZe dojit pFi zdvadné funkci
systému k vybuchu nadoby, nasledkem toho miiZe dojit k téZkym i smrtelnym zranénim
a vécnym Skodam.

e Pred zapocetim instalacnich nebo udrzbarskych praci na nadobé nebo systéemu zasobovani
vodou, se musi odpojit cerpadlo prip. skiinovy rozvadéc od elektrické sité.

e Instalaéni prace se musi provést podle mistnich a statnich pfedpisu pro sanitarni zafizeni,

e Nadoby, trubky a veskeré¢ systémoveé komponenty je zapotiebi chranit pred mrazem.

e  Pokud nahrazuje membranova nadoba vzdusnik z pozinkované, nelegované oceli, musi se
odstranit stavajici regulator mnozstvi prochazejiciho vzduchu, jakoz i pfipadné odmontovat
nebo zazatkovat disponibilni odvzdusSiovaci ventily, vyfukové ventily, zavzdusSiovaci zpétné
ventily atd.

Pretlak nadoby se zkontroluje pomoci napf. normalniho mérice tlaku v pneumatikach. Pretlak by
mél byt 0,1 bar az 0,2 bar pod hodnotou zapinaciho tlaku nastaveného na tlakovém spinaci.

Zapinaci tlak [bar] Vypinaci tlak [bar] Pretlak [bar]
2,0 35 1,8-1,9
2,5 4,0 2,3-24
3,0 4.5 2,8-29
. Nadobu zabalenou v kartonovém obalu poloZte na stranu.
2. Obal oteviete na podlaze a nadobu vyjméte ven tak, az je vidét otvor v obrubé nadrze.
3. Nainstalujte vsuvku a/nebo T-kus, jakoz i ostatni potfebné armatury.
4. Nadobu postavte do vzpiimené polohy a kartonovy obal véetné¢ ochranného vaku zcela
nadzvednéte.
5. Nadobu dopravte na misto instalace.
6. 'V piipad¢ nerovné podlahy proved'te pfislu$na opatieni k jejimu vyrovnani.

7. Pozadovana spojeni trubek se provadi podle mistnich predpisu. Trubka, vedena od
nadoby k jednotce zasobovani vodou, by méla mit stejnou jmenovitou svétlost jako
trubka od cerpadla k nadrzi.

Nastaveni tlakové nadoby

@ Vétsina soucasnych béznych tlakovych spinacu je vybavena pevné nastavenym diferenénim
tlakem 1,5 bar s pouze jednou nastavovaci matici pro zapinaci tlak. Zapinaci tlak plus diferencni
tlak se rovna vypinacimu tlaku.

e Tlak vzduchu v nadobé nenastavujte nad pozadovany zapinaci tlak. Pfed zapnutim cCerpadla
zkontrolujte tlak vzduchu v nadob¢ pomoci napf. méfice tlaku v pneumatikach. Provozni tlak by
se mél sefidit na tlakovém spina¢i pomoci nastavovaci matice pro zapinaci tlak.

. U tlakovych spinacu, které jsou vybaveny nastavovaci matici pro diferencni tlak, by se
nastavovaci matice neméla pfestavovat. Nastavte pouze zapinaci tlak (vysoka matice).



9. DalSi udaje

Vystroj a prisluenstvi nebyly zkouSeny.

Doporuceny termin kontroly tlaku plynu ve vaku pfi tlakové oddélené nadobé od soustavy je jednou za 5 let
Tlak plynu v nadobé je z vyroby 1.9bar.

11. VSeobecny navod k montazi a provozu expanzni tlakové nadoby
Nadobu instalujte, aby byla mozna kontrola ze vSech stran, Stitek musi byt pristupny.
Nédoba nesmi byt v misté, kde hrozi zamrznuti vody v nadobeé.
Tlak plynu v nadobé nastavte jesté pied jejim piip ojenim k soustavé na hodnotu o 0,2 baru nizsi, nez je hodnota
tlaku tlakového spinac¢e (nebo hodnota tlaku v sys€mu). Pripadné zvySeni tlaku je mozné provést vzduchem.
Tlakové cx{:[anzni nadoby ﬁﬁsadg'i mezi VTZ a pro to je ticba zajistit: o )
- ychozi revizi dle CSN 69 00 12 ¢1. 9 0 u'nové namontované nadoby pfed jejim uvedenim do provozu.
- Prvni provozni revizi dle CSN 69 00 1 2 &l. 91 pism. a) po 14 dennim zkusebnim provozu od provedzni
vychozi revize
- Provozni revizi dle CSN 69 00 12 &1. 9 | pism. b) pravidelng 1x za rok. V rdmci provozni revize se
zkontroluje tlak plynu. Pfi kontrole mu si byt nidoba odd¢€lena uzaviraci armaturou od soustavy a voda
vypusténa.
- Jednou za pét let provést vnitini revize (ult zvukovgm gi’istro'egn). dle CSN 690012 dle ¢l 106 pis a)
a zkousku tésnosti s tlakovou zkousku d le CSN 690012 ¢l. 121 pismeno j)
P1a3t nadoby je neopravitelny.

12. Pevnostni vypocet tlakové nadoby:

Proveden pro vyrobky typu PWB L

zkudebnim Gstavem TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, Kolin D-51105, Némecko,
NB 0035, certifikat €. 01 202 TWN/Q-12 0246, vyd. 9. 6. 2015. Vesker¢ originaly jsou zaloZeny u vyrobce
TankPAC Industries Co., Ltd. (PA-E Machinery Industial Co, Ltd. And Global Water Solutions Ltd).
Vypoctena tloustka dna a plasté tlakové nadoby viz tabulka.

CZ

PROHLASENI O SHODE

V souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES
Tlakové nadoby typu MT_ _/ST__/HT_ _/PT__

My, Global Water Solutions Ltd., prohladujeme, na svou viastni odpovédnost, Ze tlakové nadoby typu MT_ _
(PWB, HWB, TWB) / ST_ _ /HT_ _/ PT_ _, ke kterym se toto prohladeni vztahuje, jsou v souladu s nasledujicimi
smérnicemi:

. Smérnice pro tlakova zafizeni (97/23/ES)
. Moduly pro posuzovani shody do kategorii |, Il a Ill: H
. Identifikacni ¢islo notifikaéniho organu: CE 0035

Global Water Solutions Ltd. Luxembourg, 13/7/2015, Templar House — Don Road, St. Helier —JE1
2TR, Jersey, The Channel Islands
Lucembursko, 13/7/2015

.Preklad originalniho prohlaseni*



