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1. Prehled objem, rozméru, prazdnych hmotnosti

Sachty
Tabulka 1: Pfehled objema, rozméri, prazdnych hmotnosti

Objem RozméryD xS x V Prazdna hmotnost

--------------------------------------------

..........................................................

Clearo-Line 1.000 litrd

Ozeanis 1.000 litra @ 1310 x 1360 mm cca 48 kg
Clearo-Line 1.500 litrti

Ozeanis 1.500 litrd @ 1310 x 1730 mm cca 68 kg
Clearo-Line 2.000 litri

Ozeanis 2.000 litr @ 1310 x 2100 mm cca 90 kg

Udaje o hmotnosti bez vybaveni
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Montazni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

2. Obecné

21 K tomuto navodu

Pfed montazi Sachet a jejich uvedenim do provozu si prosim peclivé prectéte cely tento navod.
Pfitom je nutné bezpodminecné dodrZovat popsané body. Pokud bylo zakoupeno dalsi dopliikové
zboZzi, jsou zvlastni navody na montaz pripadné vioZeny do prepravniho obalu (podle produktu).
Tento navod prosim dobfe uschovejte, abyste jej mohli pfipadné pouzit i v budoucnu.

2.2 Vseobecné pokyny k podzemnim sachtam

Podzemni Sachty se vyrabi technologii rotacniho spékani z plastu — polyetylenu jako jeden kus
(monolitické), tzn. bez svari nebo podobnych spoju. Material je odolny proti téméf vSem
chemikaliim, biologicky nezavadny a vhodny pro styk s potravinami.

o Sachty jsou uréeny vyhradné pro podzemni montaz. Nadzemni pInéni je nepiipustné.

Sachta a jeji nastavbové ¢éasti je nutné bezpodmineéné prekontrolovat, zda nejsou
o poskozeny. Pripadné Skody zplsobené béhem prepravy je nutné prepravci oznamit
pisemné pri prejimce zbozi.

Respektovani uidaji tohoto navodu je souéasti zaruénich podminek. Pfi nedodrzeni zanika
o jakykoliv zaruéni narok.

2.3  Pravni situace/uredni pozadavky

Instalace a provoz zafizeni na vyuZivani deStové vody zpravidla nepodléha ufednimu schvaleni,
existuje pouze oznamovaci povinnost. Pfesto je nutné se u prislusného Uradu (stavebni UFad,
vodarny) informovat o podrobnostech, ale také o mozZnostech podpory. Pfi vyrobé a montazi
zafizeni na vyuZzivani deStové vody je nutné dodrZovat pfislusné normy a predpisy, jako je DIN
1989; DIN 1986; DIN 18196; ENV 1046; DIN 4124; ATV-DVWK A127, jejichz obsahem se zafizeni
spolecnosti Rotationsvertrieb Gera a tento navod fidi.

Montaz Sachet pro odpadni vody smi provadét pouze takoveé firmy, které maji odborné

zkuSenosti, vhodné pfistroje a zafizeni, jakoz i dostatek vySkoleného personalu. Tento montazni
predpis se zabyva montazi odkalovaci Sachty.

2.4 Odpovédnost

Vyrobce neni odpovédny za $kody zplisobené:
Nespravnym vybérem stanovisté

Chybami pfi montazi a utésnéni

Spodni, povrchovou a nahromadénou vodou
Pouzitim pro jiny ucel

Tento navod nemize obsahnout vSechny zvlastnosti a podrobnosti
instalace zarizeni na vyuzivani dest'ové vody.

Pro veSkere rozmérové a objemové udaje, které jsou uvedeny v nasSich katalozich, montaznich
navodech a jinych dokumentacich si vyhrazujeme toleranci +/- 3 %. UZitny objem podzemni Sachty
mulZe, v zavislosti na jejim vybaveni, ¢init az o 10 % meéné, nez je jmenovity objem. Omyly a
zmeény Cisla zbozi jednotlivych produkta jsou v ramci technického zdokonalovani vyhrazeny.
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Montazni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

3. Vybér stanovisté a podminky na stanovisti
3.1 Pudni poméry

Podklad musi mit dostatecnou nosnost a okolni zemina musi byt propustna pro vodu (pro
urceni fyzikalnich vlastnosti dané pudy by mél byt u mistniho stavebniho Gfadu vyzadan
posudek pro danou pidu). Sachty nesmi stat v jilovitém prostfedi s vyskytem spodni,
povrchové nebo nahromadéné vody. Informace o zvlastnich montaznich opatrenich vam
poskytne vas specializovany obchodnik. U vsakovacich Sachet musi ,hodnota k¢‘, popisujici
vsakovaci schopnost pudy, lezet v rozmezi 10° (hruby pisek) az 10° (jemnozrnny pisek) a
nejvyssi hladina spodni vody musi byt minimalné 1,5 metru pod spodni hranou Sachty.

3.2 Poloha viuéi budovam

Sachty nesmi byt nijak zastavény a nemUze se na né prenaset zatizeni zplisobené budovou, popF.
zakladud. Vzdalenost k budovam musi ¢init alespori 1,5 m. Jestlize je dno stavebni jamy hloubé;ji
neZ horni strana zakladu, tato vzdalenost se zvétSuje na 3-6 m (vice k tomu: DIN 4123).

SQ\ Dno stavebni jamy vyie nei horni strana zdkladu Dno stavebni [dmy hloub&]i ne horni strana zdkladu

3.3 Stavebnijama

Hloubka stavebni jamy vyplyva z velikosti 8achty, mrazuvzdornosti (bod 1.6), stavajicich vedeni,
(pokud je naplanovan) externiho filtracniho systému a maximalni vysky prekryti zeminou
(VPZ) 1,5 metru nad Sachtou.

U vsakovacich $achet musi byt spodni hrana Sachty minimainé 1,5 metru nad maximalni
hladinou spodni vody.

Tabulka 2: Pripustné prekryti zeminou *vztaZeno na vrchol nadrZe bez dému (=== viz obr. 2 na str. 5)

Max. vyska prekryti zeminou (VPZ)*
Typ poklopu Sachta 1000 L Sachta 1500 L Sachta 2000 L
Zakladni Basic 270 mm 270 mm 270 mm
PE-poklop 370 mm 370 mm 370 mm
Teleskopicky poklop 629 mm 629 mm 629 mm
Teleskopicky dém 970 mm 970 mm 970 mm
max. prekryti zeminou 1500 mm 1500 mm 1500 mm
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Montazni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

Obr. 2: Montazni velikosti
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Jak u zemnich $achet, tak i u poklopu nadrzi se mohou vyskytnout vyrobné
podminéné rozméroveé tolerance. U moznych kombinaci dvou produktd, které se
nachazi na horni mezi tolerance, mize byt primo pri instalaci zapotiebi ubrat
material. Toto se mize provést opatrnym srazenim hrany na dému Sachty nebo
pFislusném poklopul!

3.4 Poloha ve svahu

Pokud jde o polohu ve svahu, je nutna obhlidka terénu, zda nehrozi nebezpedi sesuvl zeminy, a
pfipadné provést stabilizaci svahu opérnou zdi podle statického vypocétu (DIN 1054, DIN 4084).
Dalsi informace ziskate u pfislusného ufadu nebo u mistnich stavebnich firem.

3.5 Dopravni plochy
Podzemni Sachta je ur¢ena pro dopravni plochy tfidy A podle EN 124 (cyklisté, chodci) a za
dodrzeni specialnich montaznich podminek je pojezdova osobnimi auty.

3.6 Mrazuvzdornost

Ohledné mrazuvzdornosti plati podle DIN 1986-100 pro stfedoevropsky prostor montazni hloubka do
horni hrany zasobovaci trubky v hodnoté 80 cm; pfesnéjsi udaje Vam poskytnou mistni urady. U
zahradnich zafizeni plati mirnéj§i pozadavky na mrazuvzdornost, protoze zarizeni se pfi mrazu
nepouzivaji.

3.7  Zvlastni montazni situace
Porosty strom, stavajici vedeni, proudy spodni vody atd. musi byt zohlednény tak, aby bylo
vylou€eno naru$eni a ohrozeni.
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Montazni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

3.8 Dodatecné pokyny pro vsakovaci Sachty
V/sakovaci Sachta predstavuje ve smyslu vodohospodarského zakona cilené odvadéni srazkové vody
do podlozi/spodni vody a podléha tak povolovaci povinnosti.

Udéleni tohoto povoleni vodopravnimi Grady zavisi na zatizeni vody Skodlivinami. Nezavadna
pro vsakovaci Sachty je zpravidla destova voda lu€nich a kulturnich ploch, jakoz i voda ze stfech a
teras; problematické jsou cyklostezky, chodniky a zony pomalého jezdéni; vsakovaci Sachty nejsou
pripustné pro silné zatiZzené spadove plochy.

PFi montazi nékolika vsakovacich Sachet by neméla vzdalenost mezi nimi — podle druhu pady — Ginit
meéneé nez 1,5 metru. Vzdalenost k hranicim pozemku se urcuje pro jednotlivé pfipady.

Prfed vsakovanim je nutné ze srazkové vody odstranit rusSivé latky. Toto se provadi napfiklad za
pomoci filtracniho koSe, ktery Ize zakoupit jako pFisluSenstvi.
Doporucit je mozneé take filtracni fleece, ktery Ize bézné zakoupit:

Proti pronikani kalu do vrstvy Stérku okolo Sachty

Proti pronikani stérku z vrstvy stérku okolo Sachty do Sachty

Prohlidka a udrzba vsakovaci $achty je nutna jednou za pul roku a po zvlastnich udalostech. Filtr
je nutné v pfipadé potieby vyprazdnit a vymeénit.

3. Zasypovy material

4.1 Pro oblast jamy okolo Sachty

Zasypovy material musi byt dobfe zhutnitelny, soudrzné pevny, mrazuvzdorny, nesmi obsahovat
Zzadné 3picaté slozky a smi se pouze zcasti skladat z jili a jemnych piskud. Témto pozadavkim
vyhovuiji frakce s Siroce odstupfiovanou zrnitosti do 32 mm. Frakce v rozsahu zrna od 4 do 16
mm z kulatého zrna bez podilu odpadu pro Sachty na dest'ovou vodu a frakce v rozsahu
zrna od 16 do 32 mm z kulatého zrna bez podilu odpadu pro vsakovaci Sachty - potfebna pro
zasyp okolo vsakovacich Sachet pod vySkou pfitoku. Spektrum zrn musi zahrnovat zna¢né vice
nez jen jednu velikost zrna, aby mohla vzniknout pevnéjsi struktura.

Vykopovou zeminu lze pouzit, pokud odpovida vySe uvedenym kritériim. Vykopova zemina nebo
,zasypovy pisek” v mnoha pfipadech vySe uvedenym podminkam nevyhovuji.
Ornice, jily a jiné soudrzné materialy se pro zasyp nehodi.

5. Provedeni a ¢asovy prubéh montaze
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Obr. 3: Provedeni montaze na piikladu Sachty Clearo-Line 1000 litra
s poklopem nadrze Basic
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Montazni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

Zasyp se provadi ve vrstvach po 100 mm a kazda vrstva se hutni ve tfech
pracovnich operacich ruéni péchovackou (15 kg)! Strojni hutnéni neni pfipustné!
Vplavovani zasypového materidlu je zasadné zakazano!

5.1 Montaz jako sbérna sachta pro odpadni / deSt'ovou vodu

Jako priprava na usazeni podzemni Sachty se ve vykopané jamé vytvofi podklad ze
zasypoveho materialu (o sile 200 mm): nasypou se jednotlivé vrstvy o vysce 100 mm a silné se
zhutni (vibracni deskou nebo 3 pracovni operace rucni péchovackou 15 kg v kazdé vrstvé). Plocha
musi byt v horizontalnim sméru dokonale vodorovna.

» Sachtu a jeji nastavbové &asti je nutné bezpodmineéné pfekontrolovat, zda nejsou
poskozeny.

» Usazeni Sachty se musi provést tak, ze je nutné ji bez narazu (napf. za pomoci past nebo
lan) spustit do jamy a opatrné usadit na podklad. Je nutné dbat na to, aby se pro upevnéni
nebo zvedani pouzila pouze k tomu uréena jefabova oka. Uvazovani za vycnivajici ¢asti Sachty
(napf. hrdla) nebo jiné nastavné ¢asti neni pfipustné!

» Nasadi se poklop nadrze, popf. Sachty a vyrovna se. Pouzit se smi pouze poklopy Sachet od
vyrobce nadrze.

+ Pro stabilizaci podzemni Sachty je nutné ji napinit asi do vySe 50 cm vodou.

 Zasyp/zhutnéni v dolni ¢asti jamy (do poloviny vysky Sachty bez domu) se provede tak, ze
material pro zasyp se sype do jamy ve vrstvach po 100 mm, a to v Sifce nejméné 300 mm
okolo Sachty, a zhutni se ruénim péchovadlem 15 kg (nepouzivat zadny stroj!) v jedné
pracovni operaci na kazdou vrstvu. Béhem zasypavani a zhutfovani je nutné neustale
sledovat, zda nejsou na Sachté viditelné deformace nebo jiné priznaky pfrilis nerovnomérného
zhuthovani.

* Po zasypani/zhutnéni dolni Casti jamy se provede instalace pritokové potrubi a ochranné
trubky se spadem (min. 1 %) k Sachté, jakoz i odtokové potrubi se spadem (min. 1 %, stejné
nebo silnéjsi nez u pfitoku) smérem od Sachty. Ochranna trubka musi byt nainstalovana s
prachodkou do zdi, aby se zabranilo pronikani vody do sklepa. Odtokové potrubi Sachty muize
byt napojeno na stavajici kanalizaci nebo za ni napojeny vsakovaci systém. Pokud je odtokové
potrubi napojeno na vsakovani, musi byt toto nejméné ve vzdalenosti 3 m od Sachty.

e Podzemni Sachta se potom naplni vodou aZ po spodni hranu pfipojek.

e P¥i zasypani/zhutnéni do vysky asi 200 mm pod uroven terénu se postupuje tak, jak je
uvedeno v popisu pro dolni ¢ast jamy. Pfitom se nesmi zapomenout na nasledujici: Pfed
zasypanim/zhutnénim okolo pfipojek je nutné prekontrolovat, zda se tato ¢ast nedeformuje a
dobfe sedi!

e Zbyvajici zasyp |ze provést ornici nebo zeminou z vykopu apod.
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MontaZni navod podzemni Sachty Clearo-Line, Ozeanis

5.2 Montaz jako vsakovaci Sachta

Montaz vsakovaci Sachty, priklad usporadani
Pritékajici voda musi byt filtrovana
Moinost instalace filtracniho kose
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Minimaélni vzdalenost od nejvyssi hladiny spodni vody 1,5 m
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6. Udrzba a ¢isténi

Pravidelné prohlidky a udrzba zaruci vyssi funkéni bezpeénost a zivotnost vasi Sachty na
destovou vodu. Cisténi Sachty a také filtradnich viozek by se mélo provadét v pravidelnych
intervalech. Cetnost intervalti idrzby je dana mistni situaci, a zalezi na uvazeni provozovatele.

Pro plastové poklopy plati: V pfipadé potfeby vydistit zachytné piskové krouzky a Sroubovaci
vloZky, Srouby a viozky namazat. Poklopy je nutné pravidelné kontrolovat, zda bezpecné doléehaji /
jsou zabezpec&eny proti pfistupu déti.
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